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1. ОПИСАНИЕ  ИЗДЕЛИЯ 
 

Мобильная душевая кабина, далее МДК, изготовлена из 
ударопрочного, пожаробезопасного полиэтилена. 
 

Габаритные размеры: 1100 х 1200 х 2550 мм. 

 
Вес: 90 кг. 
 

Электропотребление: 2 кВТ/час 
 

Напряжение сети: 220 V 
 

Изделие сертифицировано органами Госсанэпиднадзора, 
Госстандартом Российской Федерации. 
 

Гарантийный срок эксплуатации на изделие из пластика 12 

месяцев со дня продажи. 
 

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 не устанавливать душевую кабину вблизи 
открытого огня, т.к. возможна значительная 

деформация конструкции; 

 не устанавливать душевую кабину в местах с 

повышенной влажностью; 

 не использовать ТЭН во время дождя; 

 перед подключением душевой кабины к 
электрической розетке необходимо проверить 

уровень воды в баке, он должен быть выше ТЭНа; 

 необходимо использовать душевую кабину с УЗО в 

целях исключения риска поражения электрическим 
током; 

 не использовать душевую кабину при повреждении 

электрического провода; 

 не допускать попадания воды в места контакта 

электрических устройств; 

 использовать душевую кабину только при 

отключенном ТЭНе. 
 

3. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

Подготовьте ровную площадку размером 1500х1500 мм. 
Кабину можно устанавливать как на землю, так и на бетон, 

гравий, песок. 
Для полноценного слива использованной воды 

рекомендуется подготовить приямок. 

Мобильная душевая кабина требует периодического 
сервисного обслуживания (удаление накипи с 
нагревательных элементов).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внимание! 
 
Работы по сборке и монтажу всего электрооборудования 
должны производиться только сертифицированным 
специалистом или в специализированных центрах. 
Качество установки должно быть максимально 
направленно на безопасность использования и 
эксплуатации. Гарантия на изделие не 
распространяется, если монтаж оборудование выполнен 
не сертифицированным специалистом. 

 


